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Pendelleuchten

INHALT

13

LED SPECIAL LINE P72

CRI>95, 5700K (tageslichtweil), bis 8000 Ix

LED SLIM LINE P48

CRI>95, 5700K (tageslichtweil), bis 6800 Ix

LED PREMIUM LINE P41/54

CRI>90, mit Farbwechsel, bis 5400 Ix

LED BASIC ECO P36

CRI>95, 5700K (tageslichtweil), bis 4500 Ix




Pendelleuchten

SPECIAL
LINE P72

Stahlseilabhingung Zugpendelabhangung

individuell kiirzbar 50 - 150cm (hohenverstellbar)

SKU: 589-72.96sd SKU: 589-72.95sd

RAL 9006 /silber

www.rmd-leuchten.de
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TECHNISCHE DATEN

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

72/ 144
8400

5700

8000 (50cm)
> 95 (typ. 97)
53/11,3

0

Material:
Einsatz:
Dimmung:
Lebensdauer:
Garantie:

LED Abdeckung:

Netzanschluss:

extrudiertes Aluminium
Einzelarbeitsplatz / Doppelarbeitsplatz
Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
50.000h

2 Jahre

Mikroprismenscheibe/plus zusatzlicher
Hightech-Diffusorfolie

Lusterklemmen im rechten Baldachin

LED-Treiber: Tridonic
Farbe: Silber
Abmessungen: 870 x 215 x 35,5 mm (LxBxH)
1950 x 215 x 35,5 mm (LxBxH)
|
Abstand: Beleuchtungsstarke:
80cm 4800 Lux
70 cm 5500 Lux
60 cm 6500 Lux
50 cm 8000 Lux

Arbeitsflache

www.rmd-leuchten.de
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HIGHLIGHTS

< <

NN

Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs

Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushérten
von Kunststoffen)

Keine Warmebelastung in Lichtaustrittsrichtung — nur geringe Erwarmung der
Leuchtenoberflache

Extrem lichtstark bei gleichzeitig groRflachiger Ausleuchtung durch zwei parallele LED
Kammern — bis zu 8000Ix Beleuchtungsstarke bei 50 cm Abstand

Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhangungen und transparent
isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos héhenverstellbar)

www.rmd-leuchten.de


https://www.rmd-leuchten.de/

OPTIONAL

Doppelarbeitsplatz

Abmessung: 1950 x 215 x 35,5 mm (LxBxH)
Abhangung: ausschlieBlich Stahlseilabhangung
SKU: 589-144.96sd

Indirektlichtanteil*

Lm

Lux
CRI

12

2260

5000

+ 300

> 80 (typ. 83)

\/ Je nach Deckenfarbe und -beschaffenheit und Abstand bringt das Zuschalten des

Indirektlichtanteils ca. 200 — 300 Lux mehr Licht

\/ Raumaufhellung (Vermeidung des Hohleneffekts, angenehmeres Raumempfinden

durch Deckenaufhellung)

* Indirektlichtanteil auf Anfrage

www.rmd-leuchten.de
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Pendelleuchten

SLIM LINE
P48

Stahlseilabhingung Zugpendelabhangung

individuell kiirzbar 50 - 150cm (hohenverstellbar)

SKU: 589-48.96sd SKU: 589-48.95sd

RAL 9006 /silber

www.rmd-leuchten.de
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TECHNISCHE DATEN

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

48 /96

6120

5700

6800 (50cm)
> 95 (typ. 97)
30/54

0

Material:
Einsatz:
Dimmung:
Lebensdauer:
Garantie:

LED Abdeckung:

Netzanschluss:

extrudiertes Aluminium
Einzelarbeitsplatz / Doppelarbeitsplatz
Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
50.000h

2 Jahre

Mikroprismenscheibe/plus zusatzlicher
Hightech-Diffusorfolie

Lusterklemmen im rechten Baldachin

LED-Treiber: Tridonic
Farbe: Silber
Abmessungen: 930 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)
1950 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)
|
Abstand: Beleuchtungsstarke:
80cm 3500 Lux
70 cm 4250 Lux
60 cm 5400 Lux
50 cm 6800 Lux

Arbeitsflache

www.rmd-leuchten.de


https://www.rmd-leuchten.de/material-gehause/extrudiertes-aluminium/
https://www.rmd-leuchten.de/abmessungen-lxbxh/930-x-111-x-355-mm/
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HIGHLIGHTS

Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs

Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushérten

von Kunststoffen)

Keine Warmebelastung in Lichtaustrittsrichtung — nur geringe Erwarmung der
Leuchtenoberflache

Extrem lichtstark bei gleichzeitig gro3flachiger Ausleuchtung durch zwei parallele LED
Kammern — bis zu 6800Ix Beleuchtungsstarke bei 50 cm Abstand

Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhangungen und transparent
isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos hohenverstellbar)

SR N N NN
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OPTIONAL

Doppelarbeitsplatz

Abmessung: 1950 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)

Abhangung: Stahlseil- oder Zugpendelabhangung

SKU: 589-96.95sd (mit Zugpendel)
589-96.96sd (mit Stahlseil)

www.rmd-leuchten.de
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Pendelleuchten

PREMIUM
P41/54

Stahlseilabhiangung

individuell kiirzbar

SKU: 559.40.96tw/sd (87cm)

SKU: 559.52.96tw/sd (115cm)

RAL 9006 /silber

www.rmd-leuchten.de

Zugpendelabhangung
50 - 150cm (hohenverstellbar)

SKU: 559.40tw/sd (87cm)

SKU: 559.52tw/sd (115cm)


https://www.rmd-leuchten.de/

TECHNISCHE DATEN

Hz

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

41/ 54
2700-6500
5400 (50cm)
> 90 (typ. 93)
33/47

0
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Material:
Dimmung:
Lebensdauer:
Garantie:
Farbwechsel:

LED Abdeckung:

Netzanschluss:
LED-Treiber:
Farbe:
Abmessungen:

2500 K
3000 K
3500 K
4000 K
4500 K
5000 K
5500 K
6000 K
6500 K

www.rmd-leuchten.de

extrudiertes Aluminium

dimmbar 1-100%

50.000h

2 Jahre

Farbtemperatur in 9 Schritten von
2700K warmweil} bis 6500K
tageslichtweily
Mikroprismenscheibe/plus zusatzlicher
Hightech-Diffusorfolie
Lusterklemmen im rechten Baldachin
Tridonic

Silber

870 x 60 x 79 mm (LxBxH)

1150 x 60 x 79 mm (LxBxH)

Farbtemperatur:

11


https://www.rmd-leuchten.de/material-gehause/extrudiertes-aluminium/
https://www.rmd-leuchten.de/abmessungen-lxbxh/930-x-111-x-355-mm/
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HIGHLIGHTS

Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs

Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushérten
von Kunststoffen)

Keine Warmebelastung in Lichtaustrittsrichtung — nur geringe Erwarmung der
Leuchtenoberflache

Farbwechsel in 9 Stufen - von 2500 bis 6500 Kelvin. Optimal fiir Anwender, die mit
unterschiedlichen Farbtemperaturen arbeiten wollen.

Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhangungen und transparent
isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos hohenverstellbar)

SR NN NN

12 www.rmd-leuchten.de
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Pendelleuchten

BASIC
P36

Stahlseilabhingung Zugpendelabhangung

individuell kiirzbar 50 - 150cm (hohenverstellbar)

SKU: 559.36.96.957sd (DIM) SKU: 559.36.957sd (DIM)

SKU: 559.36.96.957S (nonDIM) SKU: 559.36.957S (nonDIM)

RAL 9006 /silber

* DIM = dimmbar
**nonDIM = nicht dimmbar

www.rmd-leuchten.de
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TECHNISCHE DATEN

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60
36/72

4200

5700

4500 (50cm)
> 95 (typ. 97)
39/6,2

0

Material:
Einsatz:
Dimmung:
Lebensdauer:
Garantie:

LED Abdeckung:

Netzanschluss:

extrudiertes Aluminium
Einzelarbeitsplatz / Doppelarbeitsplatz
optional (nonDim/DIM 1-100%)
50.000h

2 Jahre

Mikroprismenscheibe/plus zusatzlicher
Hightech-Diffusorfolie

Lusterklemmen im rechten Baldachin

LED-Treiber: Tridonic
Farbe: Silber
Abmessungen: 870 x 60 x 79 mm (LxBxH)
1950 x 60 x 79 mm (LxBxH)
|
Abstand: Beleuchtungsstarke:
80cm 2100 Lux
70 cm 2850 Lux
60 cm 3500 Lux
50 cm 4500 Lux

Arbeitsflache

www.rmd-leuchten.de


https://www.rmd-leuchten.de/material-gehause/extrudiertes-aluminium/
https://www.rmd-leuchten.de/abmessungen-lxbxh/930-x-111-x-355-mm/
https://www.rmd-leuchten.de/abmessungen-lxbxh/1950-x-111-x-355-mm/
https://www.rmd-leuchten.de/

HIGHLIGHTS

S N N N

Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs

Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushérten
von Kunststoffen)

Keine Warmebelastung in Lichtaustrittsrichtung — nur geringe Erwarmung der
Leuchtenoberflache

Der Allrounder unter unseren Pendelleuchten. Leicht integrierbar und vielseitig
einsetzbar mit starkem Licht zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhaltnis.

Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhangungen und transparent
isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos héhenverstellbar)

! U dentona

www.rmd-leuchten.de
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OPTIONAL

Doppelarbeitsplatz

Abmessung: 1950 x 60 x 79 mm (LxBxH)

SKU: 559.72.957sd (Zugpendel — DIM)
559.72.96.957sd (Stahlseilabhdangung — DIM)
559.72.957S (Zugpendel — nonDIM)
559.72.96.957S (Stahlseilabhdngung — nonDIM)

Indirektlichtanteil*

Lm

Lux
CRI

12

2260

5000

+ 300

> 80 (typ. 83)

\/ Je nach Deckenfarbe und -beschaffenheit und Abstand bringt das Zuschalten des

Indirektlichtanteils ca. 200 — 300 Lux mehr Licht

\/ Raumaufhellung (Vermeidung des Hohleneffekts, angenehmeres Raumempfinden

durch Deckenaufhellung)

* Indirektlichtanteil auf Anfrage

16 www.rmd-leuchten.de
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Pendant lights

INHALT

2 LED SPECIAL LINE P72

CRI>95, 5700K (daylight white), up to 8000 Ix

6 LED SLIM LINE P48

CRI>95, 5700K (daylight white), up to 6800 Ix

10 LED PREMIUM LINE P41/54

CRI>90, with color change, up to 5400 Ix

13 LED BASIC ECO P36

CRI>95, 5700K (daylight white), up to 4500 Ix




Pendant lights

SPECIAL
LINE P72

Steel cable suspension Drawbar suspension
individually shortenable 50 - 150cm (height adjustable)

SKU: 589-72.96sd SKU: 589-72.95sd

RAL 9006 /silver

www.rmd-leuchten.de


https://www.rmd-leuchten.de/

TECHNICAL DATA

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

72/ 144
8400

5700

8000 (50cm)
> 95 (typ. 97)
53/11,3

0

Material:
Insert:
Dimming:
Lifetime:
Warranty:
LED Cover:

Power connection:

Extruded aluminium

Single / double workstation
Push-button (ON/OFF/DIM) / 1-100%
50.000h

2 years

Microprismatic lens/plus additional
high-tech diffuser foil

luster terminals in right canopy

LED Driver: Tridonic
Colour: Silver
Dimensions: 870 x 215 x 35.5 mm (LxWxH)
1950 x 215 x 35.5 mm (LxWxH)
|
Distance: Illuminance:
80 cm 4800 Lux
70 cm 5500 Lux
60 cm 6500 Lux
50 cm 8000 Lux

Work surface

www.rmd-leuchten.de
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No colour location shifts when dimming the LEDs

No UV and infrared components in the light spectrum (prevents e.g. premature
hardening of plastics)

No heat load in the direction of light emission - only slight heating of the luminaire
surface

Extremely bright with simultaneous large-area illumination thanks to two parallel LED
chambers - up to 8000Ix illuminance at a distance of 50 cm

Optical design package: also available with filigree steel cable suspensions and
transparent insulated supply cable (not infinitely height-adjustable)

www.rmd-leuchten.de


https://www.rmd-leuchten.de/

OPTIONAL

Double workplace

Dimension: 1950 x 215 x 35.5 mm (LxWxH)
Suspension: only steel cable suspension
SKU: 589-144.96sd

Indirect light component*

W 12
Lm 2260
K 5000
Lux + 300
CRI > 80 (typ. 83)
| |
\/ Depending on the colour and texture of the ceiling and the distance, switching on the

indirect light component provides approx. 200 - 300 lux more light.

\/ Room brightening (avoidance of the cave effect, more pleasant room feeling due to
ceiling brightening)

* Indirect light component on request

www.rmd-leuchten.de
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Pendant lights

SLIM LINE
P48

Steel cable suspension
individually shortenable

SKU: 589-48.96sd

RAL 9006 /silver

www.rmd-leuchten.de

Drawbar suspension
50 - 150cm (height adjustable)

SKU: 589-48.95sd


https://www.rmd-leuchten.de/

TECHNICAL DATA

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

48 /96

6120

5700

6800 (50cm)
> 95 (typ. 97)
30/54

0

Material:
Insert:
Dimming:
Lifetime:
Warranty:
LED Cover:

Power connection:

Extruded aluminium

Single / double workstation
Push-button (ON/OFF/DIM) / 1-100%
50.000h

2 years

Microprismatic lens/plus additional
high-tech diffuser foil

luster terminals in right canopy

LED Driver: Tridonic
Colour: Silver
Dimensions: 930 x 111 x 35,5 mm (LxWxH)
1950 x 111 x 35,5 mm (LxWxH)
|
Distance: Illuminance:
80 cm 3500 Lux
70 cm 4250 Lux
60 cm 5400 Lux
50 cm 6800 Lux

Work surface

www.rmd-leuchten.de
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HIGHLIGHTS

No colour location shifts when dimming the LEDs

No UV and infrared components in the light spectrum (prevents e.g. premature
hardening of plastics)

No heat load in the direction of light emission - only slight heating of the luminaire
surface

Extremely bright with simultaneous large-area illumination thanks to two parallel LED
chambers - up to 6800Ix illuminance at a distance of 50 cm

Optical design package: also available with filigree steel cable suspensions and
transparent insulated supply cable (not infinitely height-adjustable)

S N N NN

www.rmd-leuchten.de
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OPTIONAL

Double workplace

Dimension: 1950 x 111 x 35.5 mm (LxWxH)

Suspension: Steel cable or drawbar suspension

SKU: 589-96.95sd (with drawbar)
589-96.96sd (with steel cable)

www.rmd-leuchten.de
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Pendant lights

PREMIUM
P41/54

Steel cable suspension Drawbar suspension
individually shortenable 50 - 150cm (height adjustable)

SKU: 559.40.96tw/sd (87cm) SKU: 559.40tw/sd (87cm)

SKU: 559.52.96tw/sd (115cm) SKU: 559.52tw/sd (115cm)

RAL 9006 /silver

www.rmd-leuchten.de
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TECHNICAL DATA

Hz

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60

41/ 54
2700-6500
5400 (50cm)
> 90 (typ. 93)
33/47

0

Steps:

O 00 N O o b WODN =

Material:
Dimming:
Lifetime:
Warranty:
Colour change:

LED cover:

Mains connection:
LED Driver:
Colour:
Dimensions:

2500 K
3000K
3500 K
4000 K
4500 K
5000 K
5500 K
6000 K
6500 K

www.rmd-leuchten.de

extruded aluminium

dimmable 1-100%

50.000h

2 years

Colour temperature in 9 steps from
2700K warm white to 6500K daylight
white

Microprismatic lens/plus additional
high-tech diffuser foil

luster terminals in right-hand canopy
Tridonic

Silver

870 x 60 x 79 mm (LxWxH)

1150 x 60 x 79 mm (LxWxH)

Colour change:

11
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HIGHLIGHTS

No colour location shifts when dimming the LEDs

No UV and infrared components in the light spectrum (prevents e.g. premature
hardening of plastics)

No heat load in the direction of light emission - only slight heating of the luminaire
surface

Colour change in 9 steps - from 2500 to 6500 Kelvin. Optimal for users who want to
work with different colour temperatures.

Optical design package: also available with filigree steel cable suspensions and
transparent insulated supply cable (not infinitely height-adjustable)

SR N N NN

12 www.rmd-leuchten.de
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R,

BASIC
P36

Steel cable suspension Drawbar suspension
individually shortenable 50 - 150cm (height adjustable)

N

1 !

SKU: 559.36.96.957sd (DIM) SKU: 559.36.957sd (DIM)

SKU: 559.36.96.957S (nonDIM) SKU: 559.36.957S (nonDIM)

RAL 9006 /silver

* DIM = dimmable
**nonDIM = not dimmable

www.rmd-leuchten.de 13
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TECHNICAL DATA

Hz

Lm

Lux
CRI
kg
RG

220-240
50-60
36/72

4200

5700

4500 (50cm)
> 95 (typ. 97)
39/6,2

0

Material:
Insert:
Dimming:
Lifetime:
Warranty:
LED Cover:

Power connection:

Extruded aluminium

Single / double workstation
optional (nonDim/DIM 1-100%)
50.000h

2 years

Microprismatic lens/plus additional
high-tech diffuser foil

luster terminals in right canopy

LED Driver: Tridonic
Colour: Silver
Dimensions: 870 x 60 x 79 mm (LxWxH)
1950 x 60 x 79 mm (LxWxH)
|
Distance: Illuminance:
80 cm 2100 Lux
70 cm 2850 Lux
60 cm 3500 Lux
50 cm 4500 Lux

Work surface
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HIGHLIGHTS

S N N NN

No colour location shifts when dimming the LEDs

No UV and infrared components in the light spectrum (prevents e.g. premature
hardening of plastics)

No heat load in the direction of light emission - only slight heating of the luminaire
surface

The all-rounder among our pendant luminaires. Easy to integrate and versatile with
strong light at an excellent price-performance ratio.

Optical design package: also available with filigree steel cable suspensions and
transparent insulated supply cable (not infinitely height-adjustable)
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OPTIONAL

Double workplace

Dimension: 1950 x 60 x 79 mm (LxWxH)

SKU: 559.72.957sd (Drawbar suspension — DIM)
559.72.96.957sd (Steel cable suspension — DIM)
559.72.957S (Drawbar suspension — nonDIM)
559.72.96.957S (Steel cable suspension — nonDIM)

Indirect light component*

w 12
Lm 2260
K 5000
Lux + 300
CRI > 80 (typ. 83)
| |
\/ Depending on the colour and texture of the ceiling and the distance, switching on the

indirect light component provides approx. 200 - 300 lux more light.

\/ Room brightening (avoidance of the cave effect, more pleasant room feeling due to
ceiling brightening)

* Indirect light component on request
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% lichttechnik meier

PosenerstraBe 5
83024 Rosenheim
Germany

Sales: +49(0)15156125273
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de
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